Briiel & Kjzr Vibro
a specins company

Short-form instruction, Safety instruction / Kurz-Betriebsanleitung, Sicherheitshinweise
VIBRO Condition Monitoring 3 (VCM-3)

This short-form instructions / Safety instructions are no substitute for the detailed instruction manual. ‘Please
make sure to read the detailed instruction manual at www.bkvibro.com

Diese Kurz-Betriebsanleitung / Sicherheitshinweis ersetzt nicht die ausfihrliche Betriebsanleitung.
Bitte lesen Sie unbedingt die ausfiihrliche Betriebsanleitung unter www.bkvibro.com
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Prie$ pradedant naudoti produktg, atidZiai perskaitykite instrukcijg. Esant
reikalui, reikalaukite instrukcijos trikstama ES kalba tokiu adresu:
www.bkvibro.com

Inainte de utilizarea produsului trebuie sa cititi si sa intelegeti prezentul
manual de operare. La nevoie puteti comanda manualul de operare intr-
una din limbile recunoscute oficial in U.E. la urmatoarea adresa:
www.bkvibro.com
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I manuale deve essere letto e compreso prima della messa in servizio del
prodotto. Se necessario, il manuale mancante nella lingua Europea
desiderata, € ordinabile al seguente indirizzo: www.bkvibro.com
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Far produktets ibrugtagning skal brugsanvisningen leeses og forstas!
Brugsanvisningen kan bestilles pa et EU-sprog ved henvendelse til:
www.bkvibro.com

Antes de utilizar este product debe leer y comprender el manual. Si
necesita el manual en otro idioma de la Unién Europea, puede pedirlo en
la siguiente direccion: www.bkvibro.com
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Voor ingebruikname van het produkt dient de gebruiksaanwijzing gelezen
en begrepen te zijn. Bij behoefte aan een gebruiksaan-wijzing in een
ontbrekende EU-taal is deze op onderstaand adres aan te vragen:
www.bkvibro.com
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Ennen kayttéonottoa tulee lukea ja ymmartaa kayttdohjeet. Kun tarvitset
kayttdohjeita muilla EU-kielilla ota yhteys seuraavaan osoitteeseen:
www.bkvibro.com
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[MpoToU AeIToupyACETE TNV GUOKEUR, TTPETTEI VA DIABACETE Kal VA KATOAGBETE
TO eyxeIpidlo. Edv xpeidleaBe eyxelpidlo oe kdTola dAAn EupwTraiki yAwooa,
armotavOeital aTnv €¢n¢g dieuBuvan: www.bkvibro.com
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Pred uvedenim vyrobku do provozu je nutné pfecist si navod k provozu a
porozumét mu.

V pripadé potreby si navod k provozu v chybéjici fe¢i EU vyzadejte na
nasledujici adrese: www.bkvibro.com

Przed rozpoczgciem uzytkowania urzadzenia uprzejmie prosimy o
uwazne zapoznanie si¢ z instrukcjg obstugi. Instrukcje obstugi dla
naszych urzadzen dostepne sg we wszystkich oficjalnych jezykach Unii
Europejskiej. Brakujgce egzemplarze mozna zamawiaé pod wskazanym
ponizej adresem: www.bkvibro.com
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Pirms produkta ekspluatacijas uzsaksanas, rapigi izlasiet lietoSanas
instrukciju. Vajadzibas gadijuma pieprasiet lietoSanas instrukciju izstlkstoSaja
ES valoda pa $adu adresi: www.bkvibro.com

Pred zagonom proizvoda morate najprej prebrati in razumeti navodilo za
uporabo. Po potrebi zahtevajte navodilo za uporabo v jeziku EU, ki vam
manjka, na naslednjem naslovu: www.bkvibro.com
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Mpean BbBEXAAHe B ekcnnoaTtauus Ha NpoAykTa PbKOBOACTBOTO My TpsibBa
na 6bae npoveTeHo 1 pas3dpaHo. MNpu Hyxaa OT pbKOBOACTBO Ha NMNCBALL,
EU e3uk, Bue moxeTe fa ro nopbyaTte Ha CrieiHust agpec:
www.bkvibro.com

Enne toote kasutuselevdttu tuleb kasutusjuhend labi lugeda ja sellest aru
saada. Kui vajate kasutusjuhendit mdnes muus EL keeles, kiisige seda
jargmiselt aadressilt: www.bkvibro.com
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Antes de usar o produto é necessario ler a documentagdo e entender-la. Se
for necessario é favor pedir a documentagéo na lingua europeia que
necessita dirigindo-se a esta diregdo: www.bkvibro.com

Avant utilisation du logiciel et de I'appareil, il convient impérativement
d’avoir lu et compris ce manuel d'emploi. Si besoin, commander le
manuel d'emploi dans la langue manquante a I'adresse suivante:
www.bkvibro.com
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Fore idrifttagning av produkten maste bruksanvisningen lasas och forstas.
Om nédvandigt kan bruksanvisningen bestéllas i det saknade EU-spraket
under féljande adress: www.bkvibro.com
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A termék Uzembe helyezése el6tt az lizemeltetési utasitast el kell olvasni, és
meg kell érteni. Szlikség esetén hianyzé EUnyelven az tGizemeltetési
utasitast, az alabbi cimen lehet igényelni: www.bkvibro.com

Pred uvedenim zariadenia do prevadzky si treba dokladne precitat prevadzkovy navod a treba jeho obsah spravne pochopit. V pripade potreby si
prevadzkovy navod vyziadajte v prisluSnom jazyku EU na nasledovnej adrese: www.bkvibro.com
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Staff requirements!

Transport, storage, installation, assembly, connection, commissioning, maintenance and service must be
under-taken exclusively by qualified technicians. The following must strictly be observed:

- The instructions at www.bkvibro.com

- Pictograms on the product

- Any product specific provisions and requirements

- All national and regional regulations for safety and accident prevention must be followed.

WARNING!

In the event of impermissible opening of the product or removal of components, improper use, or
incorrect installation or operation there is a risk of personal injury or damage to property.

Electrical parts!

Ensure that any electrical parts are disconnected before mounting the product. Otherwise there can be a
risk of death or severe personal damage. Do not touch live electrical parts. Disconnect electrical parts
before any connections are made.
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Hot surfaces!

When mounted at external heat sources (e.g. machine parts), systems, sensors and cables can adopt
dangerous temperatures, whereby burning, among other things, can occur in the event of contact.

Important Note:
Do not open the enclosure or cabinet when powered on without taking the appropriate precautions.
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Important Note for VCM-3!

The VCM-3 is powered by 24 VV DC. We recommend the use of a switch mode power supply (e.g. PULSE Power Supply Types
ML50.1...). Please consider local standards and demands concerning mains voltage. Power must be connected to the power
supply only through insulating switches or circuit breakers. The insulating switches—or circuit breakers—must meet the

IEC 60947-1 and IEC 60947-3 standards and must be suitable for the application.

Maintenance!

Checking power supply (for VCM-3). The device may be cleaned externally using a slightly damp cloth
Check if all screws are tightened No moisture in the form of water or other fluids may be introduced into
the device!?

Grounding!
The casing shall be grounded through the Protective Earth Screw inside the cabinet

Before installing the VCM-3 system please read the following instructions before mounting the cabinet:
- The enclosure must be clean and undamaged when it is installed

- Unused cable entries in the cabinet must be closed with suitable plugs to ensure the IP rating

- Use appropriate tools to install the cabinet
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Anforderungen an das Fachpersonal!

Transport, Lagerung, Installation, Montage, Anschluss, Inbetriebnahme, Wartung und Service durfen nur
von qualifiziertem Fachpersonal durchgefiihrt werden. Folgendes muss unbedingt beachtet werden:

- Die Betriebsanleitung unter www.bkvibro.com

- Piktogramme auf dem Produkt

- Produktspezifische Bestimmungen und Anforderungen

- Alle nationalen und regionalen Vorschriften zur Sicherheit und Unfallverhiitung sind zu beachten

WARNUNG!

Bei unzulassigem Offnen oder Entfernen von Bauteilen, unsachgemaRer Verwendung oder falscher
Installation oder Bedienung, besteht die Gefahr von Personen- oder Sachschaden.

Elektronische Teile!

Stellen Sie sicher, dass vor der Montage das Produkt spannungslos geschaltet ist. Andernfalls besteht
Lebensgefahr, oder die Gefahr schwerer Personenschaden. Berlihren Sie keine stromflihrenden
elektrischen Teile.

HeiRe Oberflachen!
Bei der Montage an externen Warmequellen (z.B. Maschinenteilen). Systeme, Kabel und Sensoren
gefahrliche Temperaturen annehmen, wobei unter anderem Verbrennungen auftreten kénnen.

Wichtiger Hinweis:

Offnen Sie den Schrank oder das Gehéuse nicht, ohne die entsprechenden VorsichtsmaRnahmen zu
treffen.

Wichtiger Hinweis fiir VCM-3!

Das VCM-3 wird mit 24 V DC betrieben. Wir empfehlen die Verwendung eines Schaltnetzteils (z.B. PULSE Power Supply Typ
ML50.1...). Bitte beachten Sie die lokalen Normen und Anforderungen bezlglich der Netzspannung. Die Stromversorgung darf nur
Uber isolierende Schalter oder Leistungsschalter an die Stromversorgung angeschlossen werden. Die isolierenden Schalter - oder
Leistungsschalter - miissen den Normen IEC 60947-1 und IEC 60947-3 entsprechen und fiir die Anwendung geeignet sein.
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Wartung!

Das Netzteil prifen (fur VCM-3). Das Gerat kann auRen mit einem leicht feuchten Tuch gereinigt
werden. Priifen Sie ob alle Schrauben festgezogen sind. Keine Feuchtigkeit, wie Wasser oder andere
Flussigkeiten in das Gerat einbringen!

Erdung!
Das Gehause muss uber den Erdungsanschluss im Gehause mit der Schutzerde (PE) geerdet werden.

Bitte lesen Sie folgende Instruktionen bevor Sie die Gehause der VCM-3 Systeme befestigen:
- Das Gehause muss sauber und unbeschadigt sein, bevor es installiert wird

- Ungenutzte Kabeleingange mussen entsprechend geschlossen werden um den IP Schutz zu
gewahrleisten

- Verwenden Sie nur geeignetes Werkzeug zum Installieren des Gehauses.
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24V Power Supply |
Separate sensor power |
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Watchdog Indicators -

Power Up/Down |
Boot Status

LED Indicators for
sensor status and |
alarm status

R5485 Interface —
2 - Digital Qutputs |

4 - Digital Inputs

Location of Hardware Connections

2 USB Type A
Mass storage, WiFi and
other applications

_ SD Card for mass
_ storage

High Speed Datalink |
(Future applications)

4, Speed Inputs/
High Precision DC

12 - AC/DC Inputs for
CCS accelerometers (ICP)
Displacement Probes
Direct Input Voltage
Microphone

Built in Ethernet switch
| Network Segmentation

3 RJ45 Connectors

1 Optical connector

Technology Front Edge

Excess power for future applications
Sampling Frequency 204 8kHz
Analysis Frequency Range 80kHz
Storage capacity for months of data

A CMS Platform
Standardized data interfaces
Open to new CMS methods
Embedded cyber security
Open to customizations

| 8,4-20mA Input
for Process data

Contact

BK Vibro America Inc

Briiel & Kjeer Vibro A/S
Skodsborgvej 307 B
2850 Naerum

Danemark

Briiel & Kjaer Vibro GmbH

Leydheckerstrasse10
64293 Darmstadt
Germany

Phone:

Fax:

SETPOINT Operations

2243 Park Place, Suite A
Minden, Nevada 89423

USA Phone: +1 (775) 552 3110

Telefon: +45 77 41 25 00
Fax: +45 45 80 29 37

+49 6151 428-0

+49 6151 428-1000

E-Mail: support@bkvibro.com

E-Mail: support@bkvibro.com

www.bkvibro.com

https://www.bkvibro.com/en/products/setpoint-
machinery-protection-system-vc-8000.html
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